
Technik-, Produkt-, Preis- und Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen.
HINWEIS: Unser Sortiment ist größer als unser Lager. Die hier dargestellten Produkte sind teilweise bei uns vorrätig, teilweise kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

COSMO LASTRELAIS
PRODUKTDATEN

SERVICE UND LEISTUNG

A N W E N D U N G

 Der COSMO CLR ist ein Lastrelais für die 
 Ansteuerung z.B. von Heizungspumpen 
 die eine Nennstromaufnahme > 1A 
 (Ampere) haben.

B E S C H R E I B U N G

 Lastrelais inkl. Hilfsrelais HR230 –  
 2 Schließer eingebaut in Wand-Aufputz 
 gehäuse HRG3  

 daran angeschlossen: Anschlussleitung 
 Relaisausgang Regler 2polig / 5 m mit 
 Lüsterklemme

 Netzanschlussleitung 2,3 m mit  
 Schukostecker

 lose beiliegend: Anschlusshinweis 
 2-sprachig

H I N W E I S

Folgende Pumpen müssen über das  
Lastrelais angesteuert werden:

 Pumpen mit einem Nennstrom > 1 A 
 (siehe Angabe auf dem Typenschild  
 der Pumpe)

 Pumpen, die im Folgenden aufgeführt 
 werden: z. B. Cosmo CPH, Cosmo GIANT 
 Grundfos ALPHA - MAGNA 3, 
 Wilo YONOS PICO - STRATOS PICO - YONOS 
 MAXO PLUS - STRATOS MAXO, 
 KSB CALIO S - CALIO

 Leitungsdimensionierung gemäß  
 örtlicher Situation. Die Verantwortung 
 liegt beim Fachhandwerker

 Lesen Sie diese Anleitung vor der  
 Montage des Zubehörs sorgfältig durch! 
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Schutzleiter-Sammelklemmenblock PE ⏚

Hier können auch zwei 
Pumpen angeschlossen 
werden z.B. COSMO 2.0 
Trennsystem C2TS...
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Relaisausgang – siehe Herstellerangabe
Die Anschlussleitungen sind in den vorhandenen 
Zugentlastungen festzusetzen.

 DE

• Pumpenserien, die im Folgenden aufgeführt werden: z.B. Grundfos MAGNA 3, Wilo-
Stratos MAXO, KSB Calio

• Pumpen für Trennsystem z.B. COSMO 2.0 Trennsystem C2TS…

HINWEIS:
Folgende Pumpen müssen über das Last relais angesteuert werden:

 Î Pumpen mit einem Nennstrom > 1 A (siehe Angabe auf dem Typenschild der 
Pumpe)

 Î Pumpen, die im Folgenden aufgeführt werden: z. B. Grundfos Magna 3, Wilo 
Stratos 50/1-12, Wilo Stratos 40/1-8 KSB Calio 30-120

 Î  Leitungsdimensionierung gemäß örtlicher Situation. Die Verantwortung liegt 
beim Fachhandwerker

 Î Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage des Zubehörs sorgfältig durch!

WARNUNG! ELEKTRISCHER SCHLAG!
Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!

 Î Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig 
von der Netzspannung trennen!

TECHNISCHE DATEN
Spule Bemessungsstrom bei 230 V AC 12,5 mA
Bemessungsleistung der Spule 3 VA/ 50 Hz
Schutzart: IP30 
Schutzklasse: I

Zulässsige Leitungsquerschnitte:
Spulenanschlüsse eindrähtig 1x4 / 2x2,5 mm2

Spulenanschlüsse mehrdrähtig 1x2,5 / 2x2,5 mm2

Kontaktanschlüsse eindrähtig 1x6 / 2x6 mm2

Kontaktanschlüsse mehrdrähtig 1x6 / 2x4 mm2

KBN: CLR
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