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MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG 

Einrohr-Mittenanschluss-Armatur
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E I N R O H R - M I T T E L A N S C H L U S S -
A R M A T U R
B A U M AßE  –  A L L G E M E I N E S  

Arbeiten an der Heizungsanlage 
 müssen von qualifiziertem Fach-
personal und in Überein stimmung 
mit den jeweils  gültigen Vorschriften, 
Richt linien und Regeln der Technik 
aus geführt werden.

Bitte Montageanleitung beachten!
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E INROHR-MITTENANSCHLUSS -ARMATUR MIT  THERMOSTAT -REGLER

K B N A U S F Ü H R U N G V P E

CEMAWE  weiß 10

CEMACH  chrom 10

L I E F E R P R O G R A M M

 13 mm 27 mm 30 mm 32 mm 4 mm 6 mm 10 mm 12 mm

Besonders zu beachten sind:
DIN 18 380  Heizanlagen und zentrale 

Wassererwärmungsanlagen 
VDI 2035   Steinbildung in Trinkwasser-

erwärmungsanlagen und 
Warmwasserheizungs anlagen 

BGV   Berufsgenossenschaftliche 
Vorschriften (Unfall-
verhütungs vorschriften)
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A U S L I E F E R U N G S Z U S T A N D

A U S L I E F E R U N G S Z U S T A N D

U M B A U  E C K  ➡  D U R C H G A N G

U M B A U  R E C H T S  ➡  L I N K S
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E I N R O H R - M I T T E L A N S C H L U S S -
A R M A T U R
M O N T A G E
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ISO 228 G3/4“

DIN EN 16313

12 mm

ISO 228 G1/2“
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E I N R O H R - M I T T E L A N S C H L U S S -
A R M A T U R
M O N T A G E
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E I N R O H R - M I T T E L A N S C H L U S S -
A R M A T U R
A B S P E R R U N G
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E I N R O H R - M I T T E L A N S C H L U S S -
A R M A T U R
D R U C K V E R L U S T D I A G R A M M

B A U F O R M :  D U R C H G A N G
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Durchfluss (l/h)

V O R E I N S T E L L U N G 1 2 3 4 5 6

kvs 0,55 0,59 0,70 0,99 1,39 1,71

* Werkseinstellung
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E I N R O H R - M I T T E L A N S C H L U S S -
A R M A T U R
E I N S T E L L U N G  B Y P A S S
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Umdrehung

werkseitige Einstellung

* 100 % Heizkörperanteil ≙ Zweirohrbetrieb

Zu                       Bypass   Auf 
      
  
Umdrehung = Linksdrehung aus Stellung „Zu“

E I N S T E L L U N G  B Y P A S SW E R K S E I N S T E L L U N G
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E I N R O H R - M I T T E L A N S C H L U S S -
A R M A T U R
B E D I E N U N G 
T H E R M O S T A T R E G L E R
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3 = ca. 20°C

T E M P E R A T U R E I N S T E L L U N G
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