
 

 

Hamburg, den 27.01.2010 

 
 
 
KBN                 - Beschreibung 
CFK...(DN)       - COSMO Rückschlagventil F-K...(DN 15-200) 
CFKA...(DN)     - COSMO Rückschlagventil F-KA...(DN25-200) 
CFM...(DN)       - COSMO Rückschlagventil F-M...(DN 15-200) 
CFMA...(DN)     - COSMO Rückschlagventil F- MW...(DN 15-200) 
CFN...(DN)       - COSMO Rückschlagventil F-N...(DN 15-200) 
CPFFN...(DN)   - COSMO PowerFlow Rückschlagventil (PF) F- N...(DN 40-200) 
CPFT...(DN)     - COSMO PowerFlow PF- T...(DN 20-32) 
CPFTL...(DN)   - COSMO PowerFlow PF- TL...(DN 20-32) 
CPVKA...(DN)   - COSMO Schwerkraftbremse PV- KA...(DN 20-32) 
CRVKA...(DN)   - COSMO Schwerkraftbremse RV- KA...(DN 25-32) 
 
COSMO Rückschlagventile / Schwerkraftbremsen sind nach EG Richtlinie für Druckgeräte (97/23/EG) Artikel 1: 
druckhaltende Ausrüstungsteile und unterliegen bei Eingruppierung nach Artikel 9, Gruppe II, - flüssig, - nicht 
gefährlich, der Zuordnung nach Artikel 3, Absatz 3.  
Diese Druckgeräte dürfen nicht die in Artikel 15 genannte CE - Kennzeichnung tragen. 
 
An der Konformität anderer Eingruppierungen wird momentan gearbeitet.  
Einzelabnahmen sind jederzeit möglich. 
 
 


